
Fortnoc



MESA DE REUNIÃO 

CONEXÃO DE MESAS

ESTRUTURA
TERMINAL DIREITA*
pé recuado no lado esquerdo

ESTRUTURA INICIAL
ESQUERDA*
pé recuado no lado
direito

MESAS TECNOLÓGICAS

DIVISORES FRONTAIS
SUSPENSOS PARA CONEXÃO

ESTRUTURA
DUPLA ED

ESTRUTURA
CENTRAL*
com os dois pés recuados

264 mm

285 mm

311 mm

Largura
1600 mm 

2000 mm 
2500 mm 

Ângulo de Conexão

465 mm

516 mm

568 mm

Largura

663 mm

739 mm

815 mm

Profundidade
900 mm

1000 mm

1100 mm

850 mm

950 mm

1050 mm

Altura
740 mm

740 mm

740 mm

1182 mm

1323 mm

1464 mm

A Linha FORTNOC é constituída de Mobiliário Técnico
desenvolvido para ambientes de centrais de comando e
monitoramento. É uma linha desenvolvida com os mais altos
padrões de qualidade e resistência, que tem como principal
característica a robustez e modernidade. Ela conta com mesas de
tecnologia, painéis suspensos, suportes de monitor, armários de
tecnologia totalmente confeccionados em aço perfurado para
melhor ventilação de todo equipamento, suporte de cpu e
conexões para união de mesas. São inúmeras as possi- bilidades
de montagem em diversos ângulos de acordo com a necessidade
e layout do cliente.

Para saída de

800 mm

900 mm

1000 mm

Altura

25 mm

25 mm

25 mm

Inteiro aço
perfurado

não aceita suporte de monitor

*ATENÇÃO: estas mesas não se estabilizam sozinhas

Largura
1000 à 2000 mm 

Largura
583 à 1384 mm 

Perfil de
alumínio e aço

para conexões de 45°, 60° e 90º

Profundidade
800 à 1000 mm

Profundidade
70 mm

Altura
740 mm

Altura
256 mm

Perfil de
alumínio e BP

para conexões de 45°, 60° e 90º

ITENS Fortnoc

15° 30° 45° 60° 90°



FECHAMENTO
LATERAL

SUPORTE DE CPU

VIDRO TRANSPARENTE 
para fechamento lateral

DIVISORES FRONTAIS
SUSPENSOS PARA MESA

*Consultar tabela de vendas para códigos e medidas

ARMÁRIO
TECNOLOGIA

Largura
330 mm 

Inteiro aço
perfurado

Profundidade
152 mm

MDP sem
rebaixo para
vidro

Altura
200 mm

Largura
850 à 1050 mm 

Largura
926 à 1926 mm 

Perfil de
alumínio e Aço

Largura
770 à 1770 mm 

Profundidade
25 mm

Profundidade
70 mm

Largura
675 à 875 mm 

MDP com
rebaixo para
vidro

Altura
1015 mm

Altura
256 mm

Profundidade
270 mm

Perfil de
alumínio e BP

Profundidade
8 mm

Altura
537 mm

Altura
275 mm

SUGESTÕES DE MONTAGEM

Mesa Estrutura Dupla ED
Divisores Frontais Suspensos 
com perfil de alumínio e aço
Suporte de CPU

Mesa Estrutura ED
Divisores Frontais Suspensos 
com perfil de alumínio e BP
Armário Tecnologia
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SUGESTÕES DE MONTAGEM

Mesa Estrutura Dupla ED
Divisores Frontais Suspensos 
com perfil de alumínio e BP
Fechamento Lateral em MPD 
com e sem rebaixo p/ vidro
Armário Tecnologia
Vidro Transparente para fechamento lateral

Mesas Estrutura Terminal Direita e Terminal Esquerda
Divisores Frontais Suspensos com perfil de alumínio e aço
Divisores Frontais Suspensos inteiro aço perfurado
Armário Tecnologia + Suporte de CPU
Fechamento Lateral em MDP com e sem rebaixo p/ vidro
Vidro Transparente para fechamento lateral

Mesas Estrutura Terminal Direita e Terminal Esquerda
Divisores Frontais Suspensos p/ mesas com perfil de alumínio e aço
Divisores Frontais Suspensos p/ conexão perfil de alumúnio e aço

Exemplos de layout







METÁLICOS

PADRÕES DAS SUPERFÍCIES

Preto

Nogueira

Carvalho Avelã

Branco Diamante

Grafite

Cerezo Leon

Carvalho Prata

Prata

Platina

Carvalho Hanover

Argila

Platina

Carvalho Ametista Noce

Preto

Argila Branco

Atenas

Branco Ártico

Dueto Moro

Cinza Matrix


